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1.  INTRODUCCION

1.1 OBJETO

Establecer los criterios técnicos para la utilizacién y acceso a la infraestructura civil de la planta
telefonica (conductos, registros y postes) y a las centrales telefonicas (salas OBA, galerfas de cables y
camaras 0), para la instalacién de Cables por parte de otros Operadores de Telecomunicaciones (para
facilitar el despliegue de las Redes de Acceso de Nueva Generacion (fibra 6ptica o coaxial) de ambito
urbano, asi como la definicién de limitaciones y la utilizacién de elementos complementarios.

Esta oferta mayorista de infraestructura civil proporcionara a otros operadores (en adelante,
operadores entrantes) la posibilidad de utilizar galerfas de cables, camaras 0, conductos, camaras de
registro, arquetas y postes, sobre los que tiene derecho de uso Telefénica (en adelante, el operador titular).

1.2  DOCUMENTACION DE REFERENCIA

- Norma UNE 133100-1: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1:
Canalizaciones subterraneas

- Norma UNE 133100-2: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2:
Arquetas y camaras de registro.

- Norma UNE 133100-3: 2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4: Lineas
aéreas.

- Norma UNE-EN 12843-2005 Productos Prefabricados de Hormigon. Mastiles y Postes

- Normativa interna de Telefonica (ver Anexo 1)
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DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BASICOS

En primer lugar se define la red de acceso y sus partes.

Red de Acceso: Es la parte de una red de comunicaciones que permite la conexién directa de sus
clientes a la central del operador, comprende todos los cables (bucle de abonado), empalmes, asi
como distribuidores entre el repartidor de la central y el usuario.

Red de Alimentacion Es el tramo de la red de acceso que va desde la salida de central hasta un
punto de interconexioén o hasta al comienzo de una canalizacién lateral o hasta la salida lateral a
poste, fachada o interior de edificio. Se compone de cables de gran capacidad y discurre por la
canalizacion principal.

Red de Distribucion es el tramo de red de acceso que va desde el punto de interconexioén (o desde
el comienzo de una canalizacion lateral o salida lateral) de la red de alimentacion hasta el inicio de
la red de dispersion (caja terminal).

Red de Dispersion es el tramo de red de acceso que va desde la caja terminal hasta el usuario. Esta
red puede discurrir por postes, fachadas, interior de edificios o por la via publica, y terminar en el
Recinto de Infraestructuras de Telecomunicacién (RITT), cuando existe ICT o en el interior de la
vivienda cuando no la hay.

En el Anexo 2, puede verse con detalle la red de acceso de Telefénica.
A continuacion se definen aquellos conceptos necesarios para el desarrollo del documento.

Canalizacion: es la obra civil de trazado lineal, formada por un conjunto de elementos bajo el
terreno (conductos) y que dan soporte a los cables de las redes de telecomunicaciones de planta
exterior.

Canalizacion principal: es la canalizacion que partiendo de una central o nodo de
telecomunicaciones constituye una ruta troncal para prestar servicio en una determinada zona
geografica.

Canalizacion lateral: es la canalizacién que partiendo de una canalizacién principal constituye una
ruta de distribucién que se ramifica de forma progresiva y capilar hasta salir a las fachadas, postes,
armarios o el interior de los edificios, dispongan éstos o no, de Infraestructura Comun de
Telecomunicaciones (ICT). También se denomina canalizacion de distribucion.

Caja Terminal Optica: es el punto desde donde se conecta la red del operador con el domicilio del
cliente.

Conducto: Cada uno de los tubos que componen la canalizacion.
Cogolla: Extremo superior de un poste.

Elementos pasivos de conectividad: son elementos que permiten alojar los cables, empalmes (cajas
de empalmes) y componentes pasivos, como divisores o filtros (cajas de divisores o splitters).

Galerfa de cables: es un recinto rectangular ubicado en el s6tano de la central, debajo del repartidor
de cobre por el que salen los cables de la central hacfa la cimara cero.

1.C.T.: Infraestructuras comunes de telecomunicacion en interior de los edificios.
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Lateral o Salida Lateral: es el tramo de la canalizacién que partiendo del dltimo registro de la red
accede a poste, fachada o al interior de un edificio.

Obturador: son elementos que se utilizan en las entradas de los conductos a los registros, que evitan
la entrada hacia los registros de elementos nocivos para las personas y/o las instalaciones
telefonicas tales como agua, gases, roedores e insectos que perjudican a los elementos e
instalaciones ubicados en el interior de dichos registros y disminuyen la seguridad y salubridad del
personal que eventualmente accede al interior de los mismos. Se realizan obturaciones de
conductos vacios (#apones) u ocupados con cables.

Operador Entrante: Operador de redes publicas de comunicaciones electronicas que solicita
compartir las infraestructuras de obra civil de la red de acceso de Telefénica de Espafia a efectos
de utilizar dichas infraestructuras para desplegar redes de acceso de nueva generacion.

Operador Titular: Operador que, con independencia del titulo que ostenta sobre la infraestructura
y de la modalidad constructiva determinante de su ejecucion, oferta la cesién del uso compartido
de la infraestructura.

Poste: Soporte largo troncocédnico, sujeto por el terreno, para soportar cables y elementos de planta.
Existen de diversos materiales como madera, hormigén o poliéster-fibra de vidrio.

Poste consolidado: aquel poste que tiene riostra.

Poste de angulo: aquel poste que tiene las dos alineaciones que confluyen en ¢l formando un angulo
distinto de 180°.

Poste de cabeza: aquel poste que esta en un origen o fin de linea.
Poste de linea: aquel poste que esta en linea recta con los demas postes, sin formar angulos.

Prisma de Canalizacion: conjunto de la formacién de conductos y los recubrimientos laterales,
inferior y superior hasta que comienza el relleno compactado de la propia zanja.

Reserva Operacional Comun (R.O.C.): o reserva minima, son las reservas previstas en todos los
elementos e infraestructuras de planta exterior que, no estando de hecho “en uso”, pueden ser
utilizadas en la restitucion del servicio en caso de imprevistos y averias por parte de todos los
operadores (no se incluye la reserva de atenciéon de nuevas ampliaciones).

Reserva de Obligacion de Servicio Universal (O.S.U.): son las reservas operacionales de posibles
ampliaciones, para la obligatoriedad de prestacion del servicio universal

Registros: son alojamientos subterraneos que seccionan las canalizaciones subterraneas a lo largo
de su trazado, y en los que se alojan los elementos pasivos. Se componen de Camaras de Registro
y de Arquetas.

Arquetas: registro de planta rectangular, cuyo techo esta formado por un dispositivo de
cubrimiento al nivel del pavimento, y cuya tapa, al ser levantada, deja el recinto a cielo abierto.

Camaras de registro: registro de planta rectangular u otras formas adaptadas a su funcion, de
mayores dimensiones y capacidades que las arquetas y ubicadas a cierta profundidad,
emergiendo de su techo un buzoén, sobre el que se situa el dispositivo de cubrimiento, cuya
tapa queda al nivel del pavimento permitiendo el acceso de un hombre, con una escalera (fija
o movil) a través del citado buzon.
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Camara cero: Camara de registro especial por la que se realiza el acceso de los cables a las
centrales. Esta cimara esta en el exterior del edificio de la central y, generalmente, adosada a
la pared del mismo. Son los puntos de partida de las canalizaciones que conducen los cables
hacia los clientes, es decir, de las canalizaciones de la red de acceso.

Replanteo: Es la actividad que realiza una persona en la planta real para confirmar la viabilidad del
disefio realizado.

Riostra: Cable de acero tendido entre la parte alta del poste y el terreno, para absorber tracciones
ejercidas sobre el poste.

Seccién de canalizacion: es el tramo de canalizacion comprendido entre dos registros.

Seccion util de conducto o del subconducto: es la seccidon interior maxima de un conducto o
subconducto que puede utilizarse para instalar cables.

Subconductos: Tubos de menor diametro que los tubos de la canalizaciéon que se introducen en el
interior de éstos para compartimentarlos.

Finalmente, en el Anexo 3, 4 y 5 se representan una relacion de elementos de infraestructuras a
los cuales se va haciendo referencia en este documento
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3. CONDUCTOS

En este apartado se detallan los diferentes tipos de conductos que se ponen a disposicion del
operador entrante, asi como la determinacién de cuantos de ellos pueden ser ofertados y las limitaciones
a su uso. También se detalla la reserva de espacio que se debe dejar para mantenimiento y posibles
ampliaciones del servicio universal y las normas de actuaciéon cuando hay escasez de espacio en las
canalizaciones.

Se efectia una distincion entre los diferentes tipos de conductos, de acuerdo al tramo de la red al
que pertenecen. La red se divide en 3 tramos: red de alimentacion, red de distribucion y red de dispersion.

3.1 TIPOS DE CONDUCTOS DE LA RED DE TELEFONICA

3.1.1 CONDUCTOS DE I.A RED DE ALIMENTACION

Se define como red de alimentacion al tramo de la red de acceso que va desde la salida de central
hasta un punto de interconexion o al comienzo de una canalizacion lateral o salida lateral a poste, fachada
o interior de edificio. Se compone de cables de gran capacidad.

Los conductos de la red de alimentacion conforman la denominada canalizacién principal que de
acuerdo con la definiciéon de la Norma UNE 133100 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 1: Canalizaciones subterraneas”, es la canalizacién que partiendo de una central o nodo de
telecomunicaciones constituye una ruta troncal para prestar servicio en una determinada zona geografica.

Los conductos que forman parte de las canalizaciones principales pueden ser:
- Conductos de PE corrugado de 125 mm o de PVC de 110 mm de didmetro exterior.

- Subconductos de PE liso de 40 mm.
En todos los casos las dimensiones se refieren al diametro exterior de los conductos.

También pueden encontrarse conductos de “fibrocemento” cuyo diametro interior es de 90 mm o
“bloques de hormigén” con huecos de 100 mm. de diametro interior. Estos conductos son de una
generacion antigua y suelen encontrarse en mal estado.

Asimismo, existen “subconductos” de PE liso de 32 mm.

3.1.2  CONDUCTOS DE I.A RED DE DISTRIBUCION

Se define como red de distribuciéon al tramo de red de acceso que va desde el punto de
interconexion (o desde el comienzo de una canalizacién lateral o salida lateral) de 1a red de alimentacion
hasta el inicio de la red de dispersion (caja terminal).

Los conductos de la red de distribucién conforman la denominada canalizacion lateral que de
acuerdo con la definicién de la Norma UNE 133100 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.
Parte 1: Canalizaciones subterraneas”, es la canalizaciéon que partiendo de una canalizacién principal
constituye una ruta de distribucién que se ramifica de forma progresiva y capilar hasta salir a las fachadas,
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postes, armarios o el interior de los edificios, dispongan éstos o no, de Infraestructura Comuin de
Telecomunicaciones (ICT).

En esta parte de la red debemos distinguir dos partes:

- Canalizacién lateral. Seccién de canalizacion formada por conductos y subconductos
entre dos registros.

- Salida lateral (también denominado unicamente lateral). Ultimo tramo de una

canalizacioén lateral que comunica el dltimo registro con una fachada, un poste o el
interior de una vivienda.

Los conductos de las canalizaciones laterales pueden ser:
- Conductos de PE corrugado de 125 mm o de PVC de 110 mm de didmetro exterior.
- Conductos de PVC rigido de 63 mm.
- Subconductos de PE liso de 40 mm.

Los tramos que conforman las salidas laterales estain formados, habitualmente, por 2 conductos de
PVC de 110 6 63 mm. Son tramos cortos, en torno a los 20 m., como maximo, y rectos, salvo el codo de
salida a fachada o poste, y con cables de poco diametro.

3.1.3 CONDUCTOS DE I.A RED DE DISPERSION

Se define como red de dispersion al tramo de red de acceso que va desde la caja terminal hasta el
domicilio del cliente.

En el caso de la red de dispersion la cesiéon de la infraestructura civil (conductos y arquetas
generalmente del tipo M) al operador entrante se refiere unicamente a los supuestos en que tales
infraestructuras estén ubicadas en el dominio publico y, ademas de ello, formen parte de la red de acceso
a edificaciones individuales: viviendas unifamiliares, naves ubicadas en poligonos industriales, edificios
en parques empresariales o cualquier otro tipo de edificacion singular que pueda ser accedida mediante
las infraestructuras de obra civil de Telefénica.

Los conductos de estas canalizaciones pueden ser:
- Conductos de PVC rigido de 63 mm.
- Conductos de PVC rigido de 40 mm.

3.2 RESERVA DE ESPACIO EN LOS CONDUCTOS

En secciones de canalizacion donde se ubiquen al menos 8 conductos, debe establecerse la reserva
de un solo conducto como Reserva Operacional Comin (ROC). Por otra parte, en secciones de
canalizaciéon donde el nimero de conductos sea superior a 2, si Telefénica dispone de un cable de pares
en servicio cuyo diametro impide su instalacién en subconductos, debera reservarse un conducto
completo como ROC. No obstante, si dado el tamafio del cable de pares su instalacién en un subconducto
puede considerarse viable, debe establecerse la reserva de un tnico subconducto de 40mm (o bien la
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capacidad equivalente a la tercera parte del conducto) como ROC. Asimismo, si bien las reservas
sefialadas tienen por objeto el desarrollo de tareas de mantenimiento, podra disponerse de parte de la
capacidad para la ampliacién del servicio universal si fuera necesario, y debidamente acreditado por
Telefonica.

En las secciones de canalizaciéon donde se emplacen dos conductos, inicamente se destinara un
subconducto de 40mm (o bien la capacidad equivalente a la tercera parte del conducto) como ROC.

Finalmente, en los conductos presentes en las salidas laterales no podran aplicarse restricciones a

la ocupacién por parte de los operadores por motivos de reserva de espacio.

3.3

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las reservas necesarias:

Numero de conductos presentes en la
seccion de canalizacion

Numero de conductos de reserva

Salidas laterales 0

2 1/3 (un subconducto)
3-7 1615 (9

28 1

universal, sea igual o inferior al siguiente:

(*) Segun sea el diametro del cable en servicio de mayor tamafio instalado en la canalizacién.

SITUACIONES DE ESCASEZ DE ESPACIO

Se considerard que en un tramo existe escasez de espacio cuando el nimero de conductos
completamente vacios, ademas del conducto reservado con fines de mantenimiento y/o servicio

en la seccion de canalizacion

Numero de conductos presentes

Numero de conductos
completamente vacios

1-5 1
6-10 2
11-20 3
>20 4

Por tanto, incorporando las medidas de reserva de espacio antes sefialadas, debe entenderse que
los recursos disponibles (vacios) en una canalizacién deben ser superiores a los mostrados en la tabla
siguiente para que no concurra una situacion de escasez de espacio. Cuando unicamente estén disponibles

los indicados, se considerara que existe escasez de espacio.

, Recursos que deben estar disponibles
Numero de conductos presentes . -
en la seccion de canalizacion Nuamero de confiuctos Nuamero de conductos de
completamente vacios reserva
Salidas laterales 1 0
- 1
1-2 1 /3
3-5 1 161/
AENOR 6-7 2 1o 1/ 3
E? 8-10 2 1
— 11-20 3 1
ER-0281/1996 >20 4 1
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CRITERIO DE SECCION UTIL DE UN CONDUCTO O SUBCONDCUCTO

Con fines operativos se limita el nimero maximo de elementos que pueden instalarse en un conducto o
subconducto, estableciéndose que la suma de las secciones de todos los cables o subconductos instalados
no puede ser superior al 50% de la seccion util del conducto (criterio de seccion util). No obstante quedan
exentos de dicha limitacién () los tramos de la red de dispersion, cuando ésta discurre por canalizacion
de Telefonica, (i) las salidas laterales y (iii) los subconductos cedidos al Operador.

En la siguiente tabla se especifica el 50% de la seccién util de los conductos PE corrugado de 125

mm y de PVC de 110 y 63 mm.

3.5

Tipo de conducto 50% de la seccion
util (mm?
PVC 0110 6 PE 9125 3.925
PVC 63 1.320

CONDICIONES RELATIVAS AL USO COMPARTIDO DE LOS CONDUCTOS

La comparticién de los conductos entre los distintos operadores se regira por los siguientes criterios

técnicos y operativos.

3.5.1

1.

CRITERIOS GENERALES

Separaciéon de redes

La cesion de uso se realizara, inicamente, por subconductos completos. Por lo tanto, cuando no
existan subconductos disponibles y si conductos, el operador entrante debera llevar a cabo la
subconductaciéon de los mismos mediante las tecnologias que habitualmente emplean los
operadores para este fin. A este respecto el operador podra recurrir a ductos (tubos de ¥¥40mm,
¥32mm, D25mm, etc.), microductos (tubos de P20mm, ¥18mm, D16mm, D14mm, etc.) o
subconductos flexibles textiles. Si por el contrario existen subconductos disponibles, el operador
podra hacer uso de ellos sin necesidad de afiadir otros nuevos.

Configuraciones de subconductacion

Cuando el operador entrante opte por emplear subconductos distintos a los de 40mm en un
conducto de Telefénica, debera instalar, si el espacio disponible en el mismo es suficiente de
acuerdo con el criterio de seccién util, un minimo de 4 subconductos rigidos o 3 celdas flexibles'.
Unicamente si la falta de espacio disponible en el conducto no lo permite podré justificarse la
instalacién de un namero inferior de subconductos. Este criterio de ocupacion sera de aplicacion

! Como puede apreciarse en los esquemas, por celda se entiende cada uno de los compartimentos que conforman la

malla textil. Cuando el operador emplee ductos de 40mm, procedera a instalar un minimo de 3.
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Telefénica
a todos los conductos de Telefénica con independencia de si se encuentran totalmente vacios o
parcialmente ocupados con cables o subconductos.

Las figuras siguientes muestran algunos ejemplos de las practicas de ocupacion descritas, en
conductos completamente libres y parcialmente ocupados, respectivamente.

Ejemplos de configuraciones de subconductacion en conductos libres:

4x()20

23040 + 2x(20 3x(040 + 1xL)18 2xD40 + 7xD14  1x040 + 3 celdas

Ejemplos de configuraciones de subconductacion
en conductos parcialmente ocupados:

AT

1x@40 + 4x020 2x0Q40 + 4x316 3x040 + 2xD16  2x040 + 3 celdas

En conductos que se encuentren subconductados con 3 ductos de ¥40mm, estando dichos
ductos ocupados por cables, el operador podra incorporar nuevos subconductos flexibles o
microductos, lo que permitira la instalaciéon de tendidos adicionales (ver figura anterior).

Instalacion directa de cables

Unicamente en los tramos de la red de dispersion, cuando ésta discurre por canalizacién de
Telefonica, asi como en las salidas laterales, se permite la instalacion directa de cables, esto es, sin
necesidad de subconductacion previa de los conductos que conforman dichos tramos.

Facturacion

La facturaciéon por los recursos instalados en los conductos se llevara a cabo de acuerdo con la
superficie ocupada por el operador. Es decir, si se instalan varios microductos, ocupandose uno
de ellos exclusivamente con un tendido de fibra éptica, se facturara la tarifa mensual por metro y
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cm? especificada en la oferta para la seccién correspondiente al diametro exterior de ese Gnico
microducto ocupado.

CONDICIONES ESPECIFICAS

Derecho de uso del subconducto cedido

Cuando Telefonica asigne al operador solicitante un subconducto, éste podra disponer de él como
estime necesario, emplazando cuando sea factible varios cables ya sea de forma directa o mediante
cualquier técnica de subconductacién (microductos, flexibles, etc.) No obstante, como cualquier
otra instalaciéon que se efectie en el marco de la oferta, sus actuaciones deberan atenerse a las
previsiones recogidas en la normativa de PRL.

Subconductacion de ductos de @40mm

Cuando concurra una situaciéon de escasez de espacio podra llevarse a cabo la subconductacion
de un subconducto de 40mm, pudiendo los operadores requerir la asignacién de parte de la
capacidad resultante. Asimismo, cuando en un conducto unicamente se hubiese instalado un
subconducto de 40mm, si varios operadores manifiestan interés podra liberarse espacio

extrayendo dicho subconducto y emplazando en su lugar varios microductos o subconductos
flexibles.

Canalizacion lateral de @63mm

En canalizacion lateral que esté formada por conductos de PVC de 63 mm no se instalaran
subconductos rigidos de 40 mm, aunque si podran emplearse ductos de menor tamafio o
microductos. Los subconductos no rigidos utilizados en los conductos de 63 mm, deberan ser
mas pequenos y de menos celdas que los utilizados en los de 125 6 110 mm, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de los fabricantes.

Salidas laterales de la red de distribucion

En salidas laterales de la red de distribucién sera posible, generalmente, instalar varios cables en
el mismo conducto sin necesidad de subconductacién. A este respecto se contemplaran los
siguientes criterios:

- Si no existe ningun conducto vacio, el operador entrante deberd hacer uso del conducto
bl
que esté menos ()cupad().

- Siexiste uno o mas conductos vacios, el operador entrante debera hacer uso de uno de esos
conductos.

Cuando el operador entrante utilice un conducto vacio y acceda al edificio por fachada o poste,
debera instalar la correspondiente reduccién y el tubo de salida, de acuerdo con lo indicado en el
apartado 8 de la Norma UNE 133.100-1. Si el lateral es de tubos de 110 mm, debera instalar la
reduccion tipo By el tubo de salida R 2 /5., y si el lateral es de 63, deber4 instalar la reducciéon
tipo C y el tubo de salida R 1 '/,. En la figura 5 del Anexo 3, puede verse este tltimo caso.

La limitacién en el numero de cables que se pueden instalar por conducto viene dada por el
numero de cables que puedan introducirse por el tubo de salida.
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5. Conductos de acceso a viviendas de la red de dispersion
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Segun las dimensiones y ocupacion de los conductos de acceso a las viviendas, se establecen las
siguientes situaciones:

- Cuando el conducto tenga un diametro igual o superior a 40 mm, los operadores
compartiran la capacidad del tubo.

- Cuando el conducto tenga un didmetro inferior a 40 mm, como regla general no habra
lugar a la comparticion, salvo que resulte técnicamente posible.

Normativa de referencia

Cuando el operador entrante instale subconductos de 40 mm, éstos deberan cumplir la
Especificacion de Requisitos ER.£3.012 y la instalacion debera hacerla de acuerdo al método de
instalacion MC.£3.001.

El operador entrante debera dejar obturados todos los subconductos que alquile y cuando él los
instale debera dejarlos anclados al conducto, en la entrada a los registros, tal y como se indica en
la Norma UNE 133.100-1. Los tapones de anclaje deberan ser similares a los descritos en la
ER.f1.016.

No se podra interceptar un conducto o subconducto en ningun punto intermedio de la seccion
de canalizacion. Solo se podra acceder a ellos desde los elementos de registro.

RESPONSABILIDAD DE 1.OS OPERADORES

Telefénica podra revisar las instalaciones efectuadas y, si no responden a un uso eficiente del
espacio en los términos descritos, podra comunicarlo al operador para que lo solvente. También
los operadores que hagan uso del servicio MARCo podran denunciar situaciones de uso
ineficiente, ya sean causadas por otros operadores o Telefénica. Cuando concurran estas
situaciones la CNMC podra obligar al operador, si no justifica objetivamente las causas que
puedan impedir llevar a cabo la instalacion eficiente (por ejemplo por el mal estado de las
canalizaciones), a modificar su instalacion para adecuarla a dichos términos.

Toda actuacién llevada a cabo en el marco del servicio mayorista debe ser acorde con las
prescripciones técnicas recogidas en la oferta y con lo dispuesto en ella en materia de prevencion
de riesgos laborales. A este respecto, cuando Telefénica detecte la violaciéon de dichas
prescripciones por parte de un operador tendra la potestad de requerirle la restitucion del estado
anterior de la red, lo que podra incluir, entre otras, tareas de retirada de cables, sustituciéon de
conductos o subconductos y reparacion de elementos de obra civil. Estas actuaciones de
restitucion o reparacion también podra exigirlas Telefénica a aquellas entidades que lleven a cabo
la ocupacién de infraestructuras de Telefonica sin haber formalizado de forma previa su derecho
de ocupacién mediante la firma del correspondiente acuerdo de acceso MARCo. Cualquier
desacuerdo en relacién con estas cuestiones podra ponerse en conocimiento de la CNMC.
Asimismo deben asumir los operadores la responsabilidad derivada de cualquier averia o
incidencia que sus actuaciones puedan ocasionar, ya sea durante la intervencién o en un momento
posteriof.
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En general, los operadores y Telefénica no podran incurrir en practicas de acaparamiento de
espacio, y deberan ocupar los recursos disponibles bajo criterios de uso eficiente que en la medida
de lo posible minimicen la saturaciéon del mismo.

En el momento que el operador titular, u otro operador con cesion de la infraestructura, cese en
la prestacion del servicio, dispondra de un maximo de treinta dfas para retirar su cable, desde que
sea requerido para ello por el operador entrante, a fin de que éste pueda hacer uso del conducto
afectado. Si, una vez transcurrido dicho plazo, el operador usuario de la infraestructura no retirara
su cable, el operador entrante podria hacerlo en su lugar.
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4. REGISTROS

En este apartado se detallan los diferentes tipos de registros, normalizados en la planta externa de
Telefonica, que se ponen a disposiciéon del operador entrante, las limitaciones de su uso y la forma de
proceder para el enlace con los registros del operador. No se incluyen los registros de cierta antigiedad
que actualmente no estan normalizados.

Habra ocasiones en las que no sea viable la comparticiéon de registros de la manera en que se
describe a continuacién, por la elevada ocupacién de los mismos.

En cualquier caso para la viabilidad técnica de la cesion siempre debera efectuarse un Replanteo tanto
para ver el grado de ocupaciéon como para ver donde estan hechos los accesos al registro.

4.1 TIPOS DE REGISTROS
Los diferentes tipos de registros que existen en la planta externa de Telefénica son los siguientes:
- Camaras de registro construidas “in situ”
- Camaras de registro prefabricadas
- Arquetas construidas “in situ”

- Arquetas prefabricadas

4 Camaras de registro construidas “in situ”
Existen dos series de camaras de registro, la serie “R” y la “P” y dentro de cada serie hay 4 tipos,
por lo tanto en total hay 8 tipos de camaras de registro construidas “in situ”.

Las entradas de conductos, en ambas series, se realizan por las paredes transversales.

Las camaras de la serie R admiten como maximo 8 conductos por cualquiera de sus entradas y
tienen una altura interior de 190 cm.

W 1as camaras que constituyen esta serie R son:

1. Camara tipo gBR. Tienen la planta rectangular y se utilizan para canalizaciones que continian
en la misma direccién. Esta camara pertenece a la clase E, de acuerdo con la clasificacién que
se hace en la Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte
2: Arquetas y camaras de registro” y sus dimensiones interiores son:
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GBR

130

L 240

2. Camara tipo gLR. Se utilizan para canalizaciones que cambian su direccion en 90°. Esta
camara pertenece a la clase G, de acuerdo con la clasificaciéon que se hace en la Norma UNE
133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y camaras de
registro” y sus dimensiones interiores son:

315

130

GLR

180

45

3. Camara tipo gJR. Se utilizan para canalizaciones que contindan en la misma direccién y
presentan asimismo una desviacion lateral a 90°. Esta camara pertenece a la clase G, de acuerdo
con la clasificacion que se hace en la Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y camaras de registro” y sus dimensiones interiores son:

315

GJR

130

180

T
[

T

T
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4. Camara tipo gTR. Se utilizan para canalizaciones que se bifurcan perpendicularmente a su
direccion. Esta camara pertenece a la clase G, de acuerdo con la clasificacion que se hace en la
Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas
y camaras de registro” y sus dimensiones interiores son:

315

130

GTR

180
[
TETI
T T
[

T

T

45

B [ us cimaras de la serie P
Son para canalizaciones de 8 a 36 conductos. En el caso particular de la canalizacién que accede
por la entrada B de la camara gJP (ver siguiente figura del punto 3.), este limite esta en 18, cuando el
mayor niamero de cables va en la direccion A-C.

La altura interior de las camaras varfa segun el nimero de conductos, de acuerdo con la siguiente

tabla.
Numero de conductos Altura interior (cm)
Hasta 24 220
28 244
32 268
36 292

Las camaras que constituyen esta serie son: gABP, gl.P, ¢JP y ¢TP, con idénticas finalidades que
las de la serie R: gBR, gL.R, gJR y ¢TR, respectivamente, ya citadas.

1. Camara tipo gABP. Pertenece a la clase I, de acuerdo con la clasificaciéon que se hace en la
Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y
camaras de registro” y sus dimensiones interiores son:
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Entrada A GABP

250

2. Camaras tipo gLP pertenecen a la clase H, de acuerdo con la clasificacién que se hace en la
Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y
camaras de registro” y sus dimensiones interiores son:

353

-

GLP Entrada A Q

: :

210

T
I 1110 11 | Entrada B

TR TR

73

3. Camaras tipo gJP. Pertenecen a la clase H, de acuerdo con la clasificacion que se hace en la
Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y
camaras de registro” y sus dimensiones interiores son:

353
— L—
Entrada C1 Entrada A1
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o
o
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4. Camara tipo gTP pertenece a la clase I, de acuerdo con la clasificaciéon que se hace en la Norma
UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y camaras
de registro” y sus dimensiones interiores son:

355

I 1l 1l 1l | [Entrada C

Entrada A1

GTP 9
0|

Entrada A2

I 1L 1111 | Entrada B
HETE T

73

4+ Camaras de registro prefabricadas

Existen dos tipos de camaras de registro prefabricadas, la ¢BRF y la gABPF. La forma y las
dimensiones interiores de estas camaras son las mismas que las de las camaras construidas “in situ” tipos
¢BR y gABP.

1. Camara tipo gBRF. La camara gBRF dispone de 8 entradas por cada pared transversal para los
conductos de las canalizaciones principales y 8 entradas en cada pared longitudinal para los conductos de
las canalizaciones laterales. Las entradas de conductos estan realizadas con casquillos embutidos en las
paredes de hormigén que admiten la entrada de conductos de diametro exterior 110 mm.

2. Camara tipo gABPF. La camara gABPF dispone de 24 entradas por cada pared transversal
para los conductos de las canalizaciones principales y 8 entradas en cada pared longitudinal para los
conductos de las canalizaciones laterales. Las entradas de conductos estan realizadas con casquillos
embutidos en las paredes de hormigén que admiten la entrada de conductos de diametro exterior 110
mm.

+ Arquetas construidas “in situ”

Existen 3 tipos de arquetas D, H y M, cuyas dimensiones interiores son:

Arquetas
Dimensiones (cm) Tipo D Tipo H Tipo M
Longitud 109 80 30
Anchura 90 70 30
Profundidad 100 82 55
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Las funcionalidades y las diferentes entradas de conductos de estas arquetas son los que se indican

a continuacion:

1.

Arqueta tipo D. Tienen la planta rectangular y se utilizan para canalizaciones que contindan en
la misma direccién o en la direcciéon perpendicular. En este tipo de arqueta pueden alojarse
empalmes. Esta arqueta pertenece a la clase C, de acuerdo con la clasificaciéon que se hace en la
Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y
camaras de registro”. En el Anexo 4 pueden verse las diferentes entradas de conductos que admite
esta arqueta.

Arqueta tipo H. Tienen la planta rectangular y se utilizan para canalizaciones que continian en
la misma direcciéon o en la direcciéon perpendicular. En este tipo de arqueta pueden alojarse
empalmes. Esta arqueta pertenece a la clase B, de acuerdo con la clasificaciéon que se hace en la
Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y
camaras de registro”. En el Anexo 4 pueden verse las diferentes entradas de conductos que admite
esta arqueta.

Arqueta tipo M. Tienen la planta cuadrada y se utilizan para canalizaciones que continian en la
misma direccion o en la direccién perpendicular. En este tipo de arqueta se utiliza,
fundamentalmente, en la red de dispersion de las viviendas unifamiliares y en ella no pueden
alojarse empalmes. Esta arqueta pertenece a la clase A, de acuerdo con la clasificaciéon que se hace
en la Norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2:
Arquetas y camaras de registro”.

En esta arqueta se pueden ubicar conductos en las cuatro paredes. En dos de las paredes
enfrentadas pueden ubicarse, como maximo, 4 conductos de @ 63 6 4 de @ 40. Cuando,
unicamente, se coloquen 2 conductos, éstos se pondran en el nivel inferior. En las otras dos
paredes pueden ubicarse, como maximo, 2 conductos de ) 63 6 2 de @ 40.

En ningin caso debera superarse el maximo numero de conductos que pueden acceder a cada tipo

de arqueta, de acuerdo con lo indicado anteriormente.

4+ Arquetas prefabricadas

Existen 3 tipos de arquetas prefabricadas DF, HF y MF, cuyas dimensiones interiores y

funcionalidades son iguales a las construidas “in situ”.

Las arquetas prefabricadas disponen de ventanas, para entrada de conductos, en sus cuatro paredes.

Dependiendo del tipo de arqueta, varfa el tamafio de las ventanas y por lo tanto el del nimero de
conductos que se pueden instalar segin sea su didmetro.

A continuacion se indica el maximo nimero de conductos que pueden entrar por cada ventana de

las arquetas. Las dimensiones de las ventanas son en cm:

Ventana Ventana Ventana Ventana Ventana Ventana
Transversal Longitudinal | Longitudinal | Trans/Long Transversal Longitudinal
35x 35 53x 11,5 25x 11,5 25x 25 16 x 16 16 x 6,5
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Arqueta DF | 400110/8063 | 40110/4063 | 20110/2063

Arqueta HF 40110/8063

Arqueta MF 4063/4040 | 20063/2040

La disposicion de los conductos en las ventanas es similar a la del Anexo 4 de las arquetas “in situ”

4.2 UTILIZACION DE LOS REGISTROS

Los registros podran ser utilizados por el operador entrante, para e/ tendido, en paso, de su red, y para la
ubicacion de cajas de empalme y cajas con divisores siempre que haya espacio disponible

En ningiin caso podrin ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con alimentacién eléctrica ni
que puedan suponer riesgo eléctrico alguno para el personal que opera en los mismos.

En el caso de que el operador entrante realice telealimentacion en corriente continua de equipos
activos a través de sus cables, las tensiones e intensidades utilizadas deberan estar encuadradas en alguna
de las zonas que se indican en la siguiente tabla.

Vcc
250 12,50 W
ZONA C
120 7,20 W
ZONA B
56 3,36 W
ZONA A
50 60 mAcc

El equipo telealimentador en corriente continua llevara un dispositivo de seguridad automatico que
hara descender la tension de telealimentacion a O voltios en cualquier punto de la linea, cuando la corriente
derivada a tierra sea mayor o igual a 10 mA, excepto en la zona A que no sera necesario.

Si el operador entrante realiza telealimentacion en corriente alterna a través de sus cables, las
tensiones empleadas no podran ser superiores a 60 voltios. Asimismo, los equipos telealimentadores en
corriente alterna incorporaran un dispositivo de corte automatico de la alimentacién que garantice las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
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Las cajas terminales, que requieren de znfervenciones a peticion de cliente por parte del operador entrante,
podrin ubicarse en registros del propio operador o en cajas de exterior, asi como en arquetas D y H de Telefénica,
aunque no en arquetas M.

También se permite realizar el enlace de los registros del operador entrante con los del operador titular.

Los cables que discurran por el interior del registro deberan realizar el paso a través del mismo,
desde un conducto de entrada a otro de salida, grapados a la pared interior del mismo, evitando, en la
medida de lo posible, utilizar el mismo recorrido de cable que el operador titular. En ningin caso, los cables
podran discurrir por el centro de los registros por la zona destinada para realizar los trabajos de instalacion y
mantenimiento.

No se antoriza dejar reservas de cable en los registros utilizados en paso para evitar la saturacion de los
mismos.

En los registros donde se instalen cajas de empalme o con divisores, se autoriza a dejar una reserva
de cable suficiente para poder sacar la caja del registro y trabajar en ella.

Generalmente, los registros disponen de unos soportes de enganche de poleas, para facilitar la
instalacion de los cables o subconductos, se debe tener en cuenta que la maxima traccién que soportan
es:

- Arquetas 1000 Kp

- Camaras de registro 3000 Kp
El método de instalacion de Telefonica para los subconductos es el MC.£3.001.

El operador entrante debera identificar adecuadamente los cables, a la entrada y a la salida de cada registro,
y los elementos pasivos que instale en los registros. La identificacion sera clara, duradera y legible a simple
vista con la logomarca o la identificaciéon del operador entrante. Los cables deberan marcarse con cinta
de color que no sea roja, amarilla, verde o blanca.

Para determinar la ubicacion de las cajas o elementos pasivos del operador entrante se realizara un replanteo
del registro para determinar si es posible su instalacién, no obstante, a continuacién se citan una serie de
aspectos que deben tenerse en cuenta:

- Los elementos deberan ubicarse en las paredes longitudinales de los registros y no en las
transversales ni en el techo.

- Se debera tener la precaucion de no obstruir las entradas de conductos.

- La ubicacién de los elementos debera definirse de forma que no se perturbe la explotacion
de las redes instaladas.

- Los cables en paso sujetos a las paredes con los elementos adecuados, iran a los niveles de
salida o entrada de los conductos utilizados por el operador entrante, siempre que sea
posible.

- Cuando sea posible, los elementos del operador entrante se ubicaran en una pared diferente
de los del operador titular.
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- El operador entrante debera facilitar informaciéon de los elementos que desea instalar:
dimensiones, pesos, utilizacion, compatibilidad con las redes presentes en los registros, etc.

No se considera inicialmente la exigencia, al operador entrante, de instalar tubos pasa-registro, y
ello por la mayor ocupacion de espacio que conlleva y las dificultades practicas para el tendido de la red.

Cuando se acceda a un registro para realizar el enlace con registros del operador entrante o para su
uso, tanto la apertura como el cierre de la tapa se llevaran a cabo con la mayor precaucion posible, a fin
de evitar la caida de la tapa en el interior del registro, con el consiguiente deterioro de la red instalada.

En el caso de que la tapa tenga cierre, se acordara, con un representante de Telefénica el método
mas adecuado para realizar tanto la apertura como el cierre de la misma.

Se deberan respetar las instalaciones de red que se encuentren en los registros a que se acceda,
evitando su movimiento y desobturacién y no retirando sus fijaciones.

Las empresas que realicen los trabajos deben estar inscritas en el Registro de empresas instaladoras
de Telecomunicaciones de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Informacion.

Las empresas que realicen los trabajos, deberdn respetar la legislacion vigente de Prevencidn de Riesgos Laborales asi
como las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Telefonica de Esparia, y el Plan de Prevencion de Telefonica de
Espana.

Al finalizar el trabajo, el registro debera quedar limpio y sin material sobrante de la actividad
realizada.

Existen camaras de registro y arquetas especiales que no se corresponden con las normalizadas,
descritas anteriormente. En este caso, habra que hacer un estudio individualizado para ver la posibilidad
de su utilizacion.

4.3 INTERCEPTACION DE REGISTROS

En este apartado se detalla como se realiza la interceptacion de los registros del operador titular
para el enlace (unién fisica) con los registros del operador entrante. Se distinguen 2 casos, segun sean
camaras de registro o arquetas.

4.3.1 INTERCEPTACION DE CAMARAS DE REGISTRO
Se deben distinguir 2 casos, segun sean las camaras construidas “in situ” o prefabricadas.

+ Camaras de registro construidas “in situ”

El enlace de los registros del operador entrante con las camaras construidas “in situ”, debe
realizarse a fravés de las paredes transversales que son de hormigdén en masa y nunca a través de las paredes
longitudinales, ya que, al ser de hormigén armado, podrian cortarse las armaduras de refuerzo y, a su vez,
perjudicar la impermeabilidad de las camaras.

En ningin caso debera superarse el maximo numero de conductos que pueden acceder a cada tipo
de camara, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1. El enlace con la camara se debera realizar por
la pared que esté menos ocupada con conductos.
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En el caso de las camaras de la serie P es conveniente aclarar que pueden darse dos casos, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Numero de conductos Altura interior (cm)
Hasta 24 220
28 244
32 268
36 292

1. La canalizacion tiene menos de 24 conductos. En este caso, la camara a la que accede tendra una
altura interior de 220 cm. y por lo tanto el nimero de conductos que podran acceder a ella, para
el enlace, sera igual a 24 menos el nimero de conductos instalados.

2. La canalizacion tiene mas de 24 conductos. En este caso, segun las necesidades, la canalizacion
sera de 28, 32 6 36 conductos y la altura de la camara de 244, 268 6 292 cm. respectivamente, no
quedando espacio disponible para el acceso de nuevos conductos y el enlace con el registro del
operador entrante no puede realizarse en ninguno de estos 3 casos.

El hueco abierto en la pared para poder introducir el conducto del operador entrante se realizara
necesariamente por fresado rotatorio, no permitiéndose la apertura del hueco por golpeo.

Para este tipo de camaras, el diametro del tubo sera como maximo de 110 mm. de didmetro exterior.

Una vez instalado el conducto del operador entrante, se procedera al se/lado del hueco entre el conducto
y la abertura realizada, mediante cemento o cualquier otro producto que sea adecuado para este tipo de
sellado.

Los conductos del operador entrante deberin quedar obturados siempre: tanto cuando estén vacios como
cuando se ocupen con subconductos y/o cables.

4+ Camaras de registro prefabricadas

Las camaras prefabricadas disponen de entradas de conductos en las paredes transversales y en las
longitudinales. Estan realizadas con casquillos embutidos en las paredes de hormigdén que admiten la
entrada de conductos de diametro exterior 110 mm. El acceso a las camaras debera hacerse
obligatoriamente a través de estos casquillos.

El maximo nimero de conductos que pueden acceder a la camara, esta limitado por el nimero de
entradas disponibles, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1.

El operador entrante debera acceder a la camara, preferiblemente, por las paredes longitudinales y
en ningun caso realizar taladros en ellas, ya que, al ser todas de hormigén armado, podrian cortarse las
armaduras de refuerzo y, a su vez perjudicar la impermeabilidad de las camaras.

El enlace con la camara debera realizarse por la pared que esté menos ocupada. y debera hacerse
con conductos de 110 mm. de diametro exterior.
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Los conductos del operador entrante deberin quedar obturados siempre: tanto cuando estén vacios como
cuando se ocupen con subconductos y/o cables.

4.3.2  INTERCEPTACION DE ARQUETAS

Se deben distinguir 2 casos, segun sean las arquetas construidas “in situ” o prefabricadas.

+ Arquetas construidas “in situ”

El enlace de los registros del operador entrante con las arquetas construidas “in situ”, puede
realizarse por cualquiera de las 4 paredes. En ningin caso debera superarse el maximo numero de
conductos que pueden acceder a cada tipo de arqueta, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1.

El enlace con la arqueta se debera realizar por una de las paredes que no esté ocupada con conductos. En
el caso de que no exista ninguna pared libre, se realizara por la que esté menos ocupada.

Estas arquetas son, normalmente, de hormigén armado, por lo que se debera tener precaucion para
no cortar ninguna armadura.

El hueco abierto en la pared para poder introducir el conducto del operador entrante se realizara
necesariamente por fresado rotatorio, no permitiéndose la apertura del hueco por golpeo.

Una vez instalado el conducto del operador entrante, se procedera al se/lado del hueco entre el conducto
y la abertura realizada, mediante cemento o cualquier otro producto que sea adecuado para este tipo de
sellado.

Los conductos del operador entrante deberin quedar obturados siempre: tanto cuando estén vacios como
cuando se ocupen con subconductos y/o cables.

4+ Arquetas prefabricadas

El enlace de los registros del operador entrante con las arquetas prefabricadas puede realizarse por
cualquiera de las 4 paredes, a través de las ventanas que tienen este tipo de arquetas para la entrada de
conductos. En ningin caso debera superarse el mdsximo niimero de conductos que pueden acceder por las ventanas a cada
tipo de arqueta, de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1.

El enlace con la arqueta se debera realizar por una de las ventanas que no esté ocupada con conductos. En
el caso de que no exista ninguna ventana libre, se realizara por la que esté menos ocupada.

En ningiin caso se accederd a las arquetas por las paredes, en las zonas donde no hay ventanas.

El hueco abierto en la pared para poder introducir el conducto del operador entrante se realizara
necesariamente por fresado rotatorio, no permitiéndose la apertura del hueco por golpeo.

Una vez instalado el conducto del operador entrante, se procedera al sellado del hueco entre el conducto
V) la abertura realizada, mediante cemento o cualquier otro producto que sea adecuado para este tipo de
sellado.

Los conductos del operador entrante deberin quedar obturados siempre: tanto cuando estén vacios como
cuando se ocupen con subconductos y/o cables.
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5. POSTES

En este apartado se detallan los diferentes tipos de postes, normalizados en la planta externa de
Telefonica (Red de distribucion y de Dispersion), que se ponen a disposicion del operador entrante y la
forma de proceder para su utilizacién. No se incluyen los postes de cierta antigiiedad que actualmente no
estan normalizados.

Los postes podran ser utilizados por el operador entrante, para el tendido, en paso, de su red, y para la
ubicacion de cajas de empalme, cajas con divisores y cajas terminales siempre que haya espacio disponible

En ningtin caso podrin ubicarse cables eléctricos, equipos activos o elementos con alimentacion eléctrica ni
que puedan suponer riesgo eléctrico alguno para el personal que opera en los mismos.

En el caso de que el operador entrante realice telealimentacion en corriente continua de equipos
activos a través de sus cables, las tensiones e intensidades utilizadas deberan estar encuadradas en alguna
de las zonas que se indican en la siguiente tabla.

Vce
250 12,50 W
ZONAC
120 7,20 W
ZONA B
56 3,36 W
ZONA A
50 60 mAcc

El equipo telealimentador en corriente continua llevara un dispositivo de seguridad automatico que
hara descender la tension de telealimentacion a O voltios en cualquier punto de la linea, cuando la corriente
derivada a tierra sea mayor o igual a 10 mA, excepto en la zona A que no sera necesario.

Si el operador entrante realiza telealimentacién en corriente alterna a través de sus cables, las
tensiones empleadas no podran ser superiores a 60 voltios. Asimismo, los equipos telealimentadores en
corriente alterna incorporaran un dispositivo de corte automatico de la alimentacién que garantice las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

El operador entrante debe dar detalle del trazado poste a poste, de los cables a tender y de sus
caracteristicas fisicas, asi como de los elementos a instalar, de sus caracteristicas fisicas y en qué poste se
situaran.

La utilizacién de los postes para el tendido de nuevos cables, obliga a realizar un nuevo calculo
mecanico del tramo de linea que vaya a ser utilizado (Ver apartado 5.2).
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Con anterioridad a la comprobaciéon de la linea, se debera realizar un replanteo poste a poste,
inspeccionando el estado de éstos y comprobando que tipo de cables y elementos estan instalados. De
comun acuerdo con el operador entrante se identificara que postes estan en buen estado y cuales deben
cambiarse, siendo asumida la reinstalacion por el operador entrante, y debiendo ser ejecutada conforme
a la normativa de Telefénica.

La ocupacion por operador en el poste debe asociarse a un espacio en vertical en el mismo que debera fijarse
en el replanteo.

El método de instalacién de los cables debera ser compatible con el procedimiento utilizado por
Telefénica para los cables aéreos.

El operador entrante debera identificar adecuadanmente los cables, en cada uno de los postes que utilice,
y los elementos pasivos que instale. La identificacion sera clara, duradera y legible a simple vista con la
logomarca o la identificacién del operador entrante. Los cables deberan marcarse con cinta de color que
no sea roja, amarilla, verde o blanca

Las empresas que realicen los trabajos, deberdn respetar la legislacion vigente de Prevencidn de Riesgos aborales asi
como las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Telefonica de Esparia, y el Plan de Prevencién de Telefonica de
Esparia.

5.1 TIPOS DE POSTES

Telefonica tiene especificados postes de madera creosotada, de hormigén y de poliéster-fibra de
vidrio, pero en planta estan instalados mayoritariamente de madera, y en un porcentaje mucho menor de
hormigén (6 %). Los postes de hormigén suelen instalarse en puntos criticos como postes en angulo,
muy cargados, cruces de carreteras, zonas que se inundan de agua,...etc.

5.1.1 POSTES DE MADERA

En la tabla siguiente se relacionan los tipos de postes de madera creosotada segun ER.635013.

El factor de seguridad utilizado para los postes de madera es 3. Como ejemplo: considerando la
tension de rotura or = 485 Kp/cm? tenemos una tensién admisible o de trabajo cadm. = 161,6 Kp/cm?

TABLAN° 1
Tipos Postes de Madera Especificados (ER 635013)
Clase de C Fuerzas horizontales admisible a Longitudes especificados, m
poste Longitud circunferencia 60 cm de la cogolla, kp
en la cogolla, cm
A 55 466.6 8,9,10,11,12
B 50 366.6 8,9,10,11,12
C 45 300.0 8,9,10,11,12
D 40 2333 8,9,10,11,12
E 35 166.6 7,8,9,10,11, 12

La longitud de la circunferencia de una seccion del poste que esta a una distancia “D” (cm.) de la cogollaesCo =C+2.D.tga
tg oo = conicidad =7 . tg ou siendo au el semiangulo conico.
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5.1.2 POSTES DE HORMIGON

La especificacion de requisitos ER.£2.050 describe los postes de hormigén de planta. Pueden existir
otros tipos antiguos en la planta.

El factor de seguridad empleado en los postes de hormigoén es 2.

TABLA N°2
DIMENSIONES EN COGOLLA (mm.) Y CONICIDAD DE LOS POSTES (ER.f2.050)

Ti Esfuerzo nominal aplicado Altura, m Cara estrecha Cara ancha
ipo .
a 60 cm de la cogolla, Kp (empotramiento, m) (mm) (mm)
TA 160 8,9 100 120
250 8,9,10,12
400 8,9,10,12
TB 630 8,9,10,12 140 200
800 8,9,10,12
TC 1250 8,9,10,12 170 244
1600 8,9,10,12
Conicidad para cualquier tipo 15 mm/m 22 mm/m
TA, TB, o TC

52 UTILIZACION DE POSTES

Las lineas de postes estan calculadas en base al tipo de cables a soportar (peso), distancia entre
postes (vano), condiciones metereoldgicas, y se les llama postes de linea o de alineacion recta, y por
ultimo, se estudia individualmente los postes que estan en angulo, y de cabeza al inicio y fin de linea.

En el calculo del poste, se considera a éste, con su cimentacioén de hormigén sila tiene, empotrado
en el terreno por un extremo y libre en el otro.

El poste esta sometido a fuerzas horizontales que lo flexionan, aplicadas directamente o a través
de los elementos por él soportados, y a fuerzas verticales que lo comprimen (pandeo), ejercidas por

pesos y componentes verticales de la tensién de las riostras, que pueden provocar fendémenos de
inestabilidad.

El coeficiente de seguridad global a rotura adoptado para el poste de madera es de 3, y para el
poste de hormigoén es de 2, como se sefiala en la Especificacion de Requisitos 635.013 “Postes de madera
creosotados” y ER.£2.050 "Postes de hormigén" respectivamente.

En el calculo mecanico se sigue el siguiente proceso:
a) Determinacién del empotramiento y altura del poste.
b) Determinacion de las acciones a considerar.
¢) Determinacion de la ley de momentos flectores.
d) Determinacion de la seccion critica y del poste necesario.

e) Comprobacion a pandeo
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Ademas para aumentar la carga con cables en una linea tendida hay que considerar las acciones
producidas por la climatologia: por el viento y por el hielo, que también se tienen en cuenta en el
momento inicial.

Las Zonas Climatolégicas estan descritas en los Apéndices N° 1“Mapa de vientos" y el Apéndice
N° 2 “Mapa de hielos", ambos de la Instruccion de Ingenierfa N° 331.003

ZONA A. Viento Moderado. Se considera de 80 Km/h, que produce una presién W =
44,42 Kp /m’

ZONA B. Viento Fuerte. Se considera de 115 Km/h, que produce una presiéon W = 91,78
Kp/m®

ZONA C. Hielo moderado. Se considera Viento de 60 Km/h, que produce una presion W
= 25 Kp/m’, combinado con la formacién de un manguito de hielo de 5 mm de espesor
(e = 5), cuyo peso es 14,14 (d + 5) gr./m., siendo “d” el didmetro del cable en mm.

ZONA D. Hielo fuerte. Se considera Viento de 60 Km/h, que produce una presion W =
25 Kp/m* combinado con la formacién de un manguito de hielo de 10 mm de espesor (e
= 10), cuyo peso es 28,28 (d+10) gr./m., siendo “d” el diametro del cable en mm

521 CALCULO MECANICO POSTES DE MADERA

La comprobacién de que una linea de postes construida admite la instalacién de nuevos cables se
realizara de acuerdo con la norma NT.f2.008 “Calculo mecanico de postes de madera”, considerando
todos los cables instalados y los nuevos.

Para el calculo se consideraran tres tipos de postes, de linea, de angulo y de cabeza. En el primer
caso, el proceso se simplifica porque, de los puntos del apartado 5.2, no es necesario efectuar e) y puede
evitarse c) y, en parte, d) convirtiendo las fuerzas reales en virtuales aplicadas a 60 cm de la cogolla.

El poste se calcula a flexién en la direccion transversal a la linea, sometido a la accién del viento
sobre el propio poste y sobre cada elemento de él suspendido (con aumento, en su caso, de la superficie
de exposicion debido al manguito de hielo).

Los postes en alineacion recta o de linea no se calculan a esfuerzos verticales (pandeo), debido a
que resisten ampliamente en este sentido, para los esfuerzos a que van a ser sometidos.

La determinacion del tipo de poste necesario se hara convirtiendo todas las fuerzas reales ejercidas
sobre el poste (aplicadas en los puntos de anclaje al mismo) en virtuales (es decir, supuestas aplicadas a
60 cm. de la cogolla), sumando después todas las fuerzas virtuales y haciendo que esta suma sea menor
que el esfuerzo util nominal del poste elegido de la Tabla n°® 1; una vez elegido un poste, se le suma la
fuerza ejercida por el viento sobre el propio poste, y si sigue siendo valido el valor consignado para dicho
poste, éste es el correcto, de lo contrario se pasara a la clase inmediatamente supetior.

5.2.2 CALCULO MECANICO POSTES DE HORMIGON

LLa comprobacién de que una linea de postes construida admite la instalacién de nuevos cables se
realizara de acuerdo con la norma NT.f2.009 “Calculo mecanico de postes de hormigén”, considerando
todos los cables instalados y los nuevos.
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El coeficiente de seguridad global a rotura adoptado para el poste es de 2, como se sefiala en la
Especificacion de Requisitos ER.£2.050 "Postes de hormigén".

En planta podemos encontrarnos tres longitudes de vano normalizadas: 50, 66 y 80 m.
Habitualmente se utiliza esta tltima longitud de vano (80 m.) , dejando las otras dos (50 y 66 m.) para
casos especiales

El poste se calcula a flexién en la direccion transversal a la linea, sometido a la accién del viento
sobre cada elemento de ¢l suspendido (con aumento, en su caso, de la superficie de exposicion debido al
manguito de hielo). Es de destacar que la accion del viento sobre el propio poste no hay que considerarla,
por haber sido tenida en cuenta ya al determinar el esfuerzo util del poste (Tabla n° 2), o sea, que cuando
se dice que el esfuerzo util de un poste es de 160 Kp., en realidad el poste soporta estos 160 Kp. mas el
esfuerzo del viento sobre €l

La determinacion del tipo de poste necesario se hara convirtiendo todas las fuerzas reales ejercidas
sobre el poste (aplicadas en los puntos de anclaje al mismo) en virtuales (es decir, supuestas aplicadas a
60 cm. de la cogolla), sumando después todas las fuerzas virtuales y haciendo que esta suma sea menor
que el esfuerzo util nominal del poste elegido, consignado en la Tabla n°2.

53  ESPACIO ASOCIADO AL CABLE DE OPERACION

Los cables del operador entrante, generalmente, se instalaran por debajo de los existentes, para de
esta forma disminuir el momento flector que las fuerzas horizontales, debidas al viento, ejercen sobre los
postes.

Se debera comprobar que con la flecha maxima, en las peores circunstancias, se respeta el galibo
minimo de 4,5 m, habitual en las zonas urbanas.

En los postes en los que el operador entrante necesite instalar elementos pasivos, en el replanteo,
se debera fijar una zona vertical del poste donde instalarlas.

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0281/1996

31/68



Telefonica de Espafia, S.A. Sociedad Unipersonal, Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIE. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

o000 L.
- Telefonica

6. INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO A LAS CENTRALES

En este apartado se detalla el método a seguir para introducir los cables de fibra 6ptica del operador
entrante en las centrales de Telefonica, para conectarlos con sus equipos alojados en el interior de la
central en la sala OBA.

El acceso de los cables a las centrales se realiza a través de una camara de registro especial que se
denomina “camara cero” (CRO). Esta camara esta en el exterior del edificio de la central y, generalmente,
adosada a la pared del mismo.

Estas camaras son los puntos de partida de las canalizaciones que conducen los cables hacia los
clientes, es decit, de las canalizaciones de la red de acceso.

Desde las camaras cero se accede al interior de la central a través de la denominada galeria de cables
que generalmente esta ubicada debajo del repartidor de los cables de cobre.

La camara cero y la galeria de cables estan separadas por un muro de hormigén armado, en el cual
hay una serie de conductos para el paso de cables. El nimero de conductos varfa segun el tipo de camara
cero, como se indica posteriormente. En algunos casos puede ocurrir que la camara cero y la galerfa estén
alejadas y exista una canalizaciéon entre ambas.

Los conductos que comunican la camara cero con la galeria son de PVC de 110 x 1,8 mm. y deben
estar, siempre, obturados en ambos extremos.

La instalacion del cable sera realizada por Telefonica tal y como se indica en el punto 6.3.

6.1 CARACTERISTICAS DEL CABLE

El cable instalado por Telefoénica, a peticion del operador entrante, podra ser de 64, 128, 256 6 512
fibras 6pticas monomodo del tipo G652 D.

En el Anexo 6 “Cables de fibra 6ptica” puede verse el codigo de colores de los cables y sus
caracteristicas técnicas principales.

6.2 INSTALACION DEL CABLE

Telefénica instalara el cable de fibra 6ptica entre la sala OBA del operador entrante y la camara de
registro posterior a la camara 0, que el operador entrante debera haber incluido en la Solicitud de Uso
Compartido (SUC). Si en la camara de registro no hay espacio para instalar una caja de empalme,
Telefonica prolongara el tendido del cable hasta la primera camara (incluida en la SUC) en la que haya
espacio suficiente para ubicarla.

Telefénica dejara el cable en punta en ambos extremos y con el extremo libre protegido con un
capuchon para evitar entrada de humedad en el cable, dejando una valona suficiente para, en la sala OBA,
poder llegar hasta el repartidor del operador entrante y en la camara de registro poder sacar el cable al
exterior para realizar el empalme con el cable del operador entrante. Telefénica dejara el cable etiquetado
en ambas puntas con el nombre del operador (MARCO_OPERADOR).

El cable instalado por Telefonica entrara en la central a través de la camara cero y de la galeria de
cables.
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En el siguiente esquema puede verse el recorrido del cable.

Central Telefonica

Sak OBA

OBA—]

Cable instalado
por Telefénica

Galeria de
cables

Camara
cero

Canalizacion

CR{ CR2 |

Camaras incluidas en SUC

CAMARAS CERO

Las camaras cero son camaras de registro especiales y siempre estan construidas “in situ”.

Existen 4 tipos de camaras cero, 0A, 0B, 0C y OD. Todas ellas disponen de dos paredes de entrada

de conductos y se diferencian por el numero de conductos que admiten.

1.

Camaras tipo 0A y 0B. Estas camaras tienen las mismas dimensiones en planta y unicamente se
diferencian en el nimero de conductos que disponen en sus embocaduras y por lo tanto en su
altura interior.

La camara tipo 0A, dispone de 12 conductos en base 2 en cada entrada, con posibilidad de ampliar
hasta un maximo de 24 en una de las dos entradas y su altura interior es 220 cm y la camara tipo
0B, dispone de 24 conductos en base 2 en cada entrada, con posibilidad de ampliar hasta un
maximo de 36 en una de las dos entradas y su altura interior es 320 cm.

Camara tipo 0C. La camara tipo 0C, dispone de 36 conductos en base 2 en cada entrada, con
posibilidad de ampliar hasta un maximo de 48 en cada entrada y su altura interior es 320 cm.

Camara tipo 0D. La camara tipo 0D, dispone de 48 conductos en base 2 en cada entrada, con
posibilidad de ampliar hasta un maximo de 96 en una de las dos entradas y su altura interior es
320 cm.

Los criterios de utilizacién de la camara cero son los mismos que se han indicado en el apartado

4.2. para las camaras de registro y las arquetas con las excepciones que se indican a continuacion:
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1. No se permite realizar el enlace de registros del operador entrante con la camara cero.

2. No se permite /a ubicacion de cajas de empalme y cajas con divisores en la camara cero.

6.4  GALERIA DE CABLES

La galeria de cables es un recinto rectangular ubicado en el sétano de la central y debajo del
repartidor de cobre. En los dibujos anteriores se puede ver la anchura de la galerfa dependiendo de la
camara cero con la que estan comunicadas.

La galerfa de cables esta adosada a la camara cero y separada por un muro de hormigén armado,
en el cual hay una serie de conductos para el paso de cables. En algunos casos, la camara no estd adosada
a la central y existe una canalizacion que comunica la camara con la galerfa.

La galerfa de cables dispone de un bastidor formado con perfiles UPN y LPN. Sobre los perfiles
LPN se colocan unos soportes en los que se apoyan los cables.

6.5 CESION DE SUBCONDUCTOS

Los conductos y subconductos que unen la galerfa de cables con la camara cero y ésta con las
camaras de registro forman parte de la red de alimentacién y por lo tanto los criterios para la cesion de
los subconductos son los mismos que los indicados en el apartado 3.
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ANEXO N° 1: NORMATIVA INTERNA DE TELEFONICA (1/1)
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ANEXO N° 2: RED DE ACCESO DE TELEFONICA (1/1)

¥JINO43131 30 05320% 3d d3y

(et efey

NOIREd K 3T

TRALY1
blichpmsbins s 131 NISHORINI
OIS 30T /
W SELANDAY / ‘ 7
o A = VA (s SO
= - e WADNR HODY2 IR Y augedug sayqed Ip euyEn
LT B L SLmE LM - i
A O JeunuEs) efey -.|l..~_u -Irk,ﬂ..m_u
SJAVITIWVAIND SYANIIALA augedun
el
(MO DIERLL 5K 30 O3) BHER
TRAIYTNYDYZ I YD
s (MODHARLLSK] 30 )
NOIR345K] 30 03 ! : ird THREIY] NODY2 (W NS
TRALY pe 1t v
L J g auyedusg (Y] oo
e S ks
: ._. m_.: . eunuss) efey

—

YavHOvd

7 1D NODUORAINI

Net

AENOR
Empresa
Registrad:

ER-0281/1996

PUPEI 1087 ‘S VA UEO) [EPOS 3P3S Lp8L0Z8-Y HID SPPEPaPog ap 03qrT PP (L1'€] OWOL, 9 oo 081¢Tg-IN HoH ‘PHPEI 3p [Rueasajy onsiday ‘[euosiadiu) pepapog ' ‘eurdsy op wamuoppy,

37/68



Telefonica de Espafia, S.A. Sociedad Unipersonal, Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIE. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

o000 L.
s Telefonica
ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (1/13)
FIGURA 1- PRISMA DE CANALIZACION
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (2/13)

FIGURA 3- TAPON OBTURADOR PARA CONDUCTOS VACIOS
(Distintas dimensiones para tubos de 125/110, 63 y 40)
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FIGURA 4 - SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS 3 SUBCONDUCTOS A LA ENTRADA
AL REGISTRO (arqueta o camara)
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (4/13)
FIGURA 5 - SALIDA LATERAL A POSTE O A FACHADA
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (5/13)

FIGURA 6- MANGUITO DE REDUCCION DE TUBO DE CANALIZACION A SALIDA A
POSTE
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (6/13)
FIGURA 7 - CAMARA DE REGISTRO gBR DIMENSIONES INTERIORES
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (7/13)
FIGURA 8- CAMARA DE REGISTRO PREFABRICADA gBRF. ENTRADA DE CONDUCTOS
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (8/13)
FIGURA 10- CUBIERTA CAMARA DE REGISTRO — D400 (UNE 124)
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FIGURA 11 - ARQUETA TIPO DF CON TAPA DE FUNDICION
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (10/13)
FIGURA 12 — ARQUETA TIPO DF CON TAPA DE HORMIGON
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (11/13)

FIGURA 13 - ARQUETA TIPO HF Y TAPAS DE HORMIGON
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ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (12/13)
FIGURA 15- ARQUETA TIPO MF

CHAPAPLEGADA GALWVANEADADE S mm
g7 BISELADA A45" ¥ SO0LOADAEN LAS ESQUINAS

b
avl)

i

NN
|
\Y

NEN

]
k7

20 11} 0 I 460 I

1]
SECCION A-A SECCION B-B

160

]

V AN CLAIEDE
MANIP ULACION
, 2 Pren W7
A L —}A
E: H

;; EZ \LAS\!‘ENTANAS SEDEIAN HUECAS

A 7
b

FIGURA 14 - TAPA HORMIGON PARA ARQUETA M

A58 il ARC A
Anexo M T Anexo W9

LOGOMARC A
Anexo e g

[n1]
|41513°

t PERFIL PML B0 x B0 x 6

SECCION A -A

Registrada

ER-0281/1996

)

mliNet g

€

50/68



Telefonica de Espafia, S.A. Sociedad Unipersonal, Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIE. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.

o000 L.
s Telefonica

ANEXO N° 3: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURAS (13/13)

FIGURA 15 - DETALLE GANCHO PARA SOPORTE DE CABLES EN LOS REGISTROS
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ANEXO N° 4 ENTRADAS DE CONDUCTOS EN ARQUETAS (1/2)

PAREDES TRANSVERSALES
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ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETA TIPO D
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ANEXO N° 4 ENTRADAS DE CONDUCTOS EN ARQUETAS (2/2)

PAREDES TRANSVERSALES
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ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETA TIPO H
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ANEXO N° 5 LINEAS AEREAS (2/2)
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (1/10)
ESTRUCTURAS CABLES OPTICOS MULTIFIBRAS INTERIOR/EXTERIOR

64 f.0. (8f.0./tubo)

Nucleo con material bloqueante del agua

Compuesto de relleno
Elemento pasivo

Elemento central
Fibra optica

Cubierta exterior

Hilaturas de aramida en 4rea estanca al agua
Hilos de rasgado

Cubierta interior

Tubo holgado

A

Hilos de rasgeli/do N d

h
128 f.0. (8 f.0./tubo)
256 f.0. (16 f.0./tubo)
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (2/10)

N° fibras 64 128 256
Fibras N° fibras
/Tubo 8 8 16
Numero 8 4+12 4+12
Diametro
Tubos interior | a 1.7+0.1 2.0+0.1
Holgados (mm)
(Segunda | Diametro
Proteccion) | exterior | b 2.5+0.1 2.8+0.1
(mm)
Cableado Tipo : SZ / Distancia entre inversiones: <900 mm
., h
Elemento | D1ametro | 2.6/4.3 2.6 3
(mm) .
central j
Material No metalico
Elementos | g oo 0 2+0 2+0
pasivos
Espesor 0.8
¢ )
(mm)
. Diametro
Cubierta | " i erior | f 113 14.9 16.7
nterior
(mm)
. Termoplastico retardante a la llama, baja emision de humos
Material . . ;
y bajo contenido en haldgenos
Elemento
de refuerzo | Material Hilaturas de aramida
periférico
Espesor d 15
(mm)
Cubierta D1am§tro 14.7 18.6 20.3
exterior exterior | e + * t
(mm) 0.5 0.5 0.5
. Termoplastico retardante a la llama, baja emision de humos
Material . . ,
y bajo contenido en halégenos
Hilos de , 2+2 (DOS HILOS DIAMETRALMENTE OPUESTOS
rasgado | 1\ Umero BAJO CADA UNA DE LAS CUBIERTAS)
Peso 218 315 370
+ + +
cane | KEKD) 20 20 20
Diametro 14.7 18.6 20.3
exterior + + +
(mm) 0.5 0.5 0.5
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (3/10)
ESTRUCTURA CABLE TIPO KT DE 512 FO

Nicleo con material bloqueante del agua
Compuesto de relleno

Elemento pasivo

Elemento central

Fibra Optica

Hilaturas de aramida en 4rea estanca al agua

Hilo de rasgado
X o0 = Tubo holgado
00 - %o, Cubierta exterior
. MG o5
.o.o .0. .
%00 000 X :.:
SV o 5%
) d
Hilo de I
rasgado h
Fibras N° fibra /tubo 32
Numero 4+12
Diametro interior (mm) (a) [2,0 +0.15/-0,1
Tubos Holgados i o exterior (mm) (b) 3.0 +0.15/-0.1
(Segunda proteccion)

Cableado

Tipo : SZ
Distancia entre inversiones < 900 mm

Elemento central

Diametro nominal (mm)

33

Material

No metalico

Cubierta exterior

Elementos pasivos | Numero 240
Ele'm’e nto de refuerzo Material Hilaturas de fibras de aramida
periférico

Espesor (mm) (d) 2,0

Diametro exterior (mm) (e) |[20,2 = 0.5

Termoplastico ignifugo, retardante a la llama
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Material y libre de haldgenos
Hilos de rasgado Numero 2
Cable Diametro (mm) (e) 20,2 £ 0.5
Peso (Kg/Km) 360 + 20
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (4/10)

CODIGO DE COLORES

CABLES HASTA 256 FO

e FIBRAS : Las fibras en su primera proteccion presentaran la misma coloracion en cada tubo, de
acuerdo al cédigo de colores siguiente:

Fibra N° Color
1 Verde Cables de 8 fo/tubo
2 Rojo
3 Azul
4 Amarillo
5 Gris
6 Violeta
7 Marron
8 Naranja
9 Blanco
10 Negro
11 Rosa
12 Turquesa
13 Blanco *
14 Amarillo *
15 Naranja *
16 Rosa *

(*):Las fibras 13 a 16 seran marcadas con anillos negros cada 50 mm como méximo.
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (5/10)

CABLES KT DE 512 FO

e FIBRAS : Las fibras en su primera proteccion presentaran la misma coloracion en cada tubo, de
acuerdo al codigo de colores siguiente

Fibra N° Color Fibra N° Color

1 Verde 17 Verde **
2 Rojo 18 Rojo **

3 Azul 19 Azul **

4 Amarillo 20 Amarillo **
5 Gris 21 Gris **

6 Violeta 22 Violeta **
7 Marron 23 Blanco **
8 Naranja 24 Naranja **
9 Verde * 25 Verde ***
10 Rojo * 26 Rojo ***
11 Azul * 27 Azul ***
12 Amarillo * 28 Amarillo ***
13 Gris * 29 Gris ***
14 Violeta * 30 Violeta ***
15 Blanco * 31 Blanco ***
16 Naranja * 32 Naranja ***

(*): Las fibras 9 a 16 se marcaran con un anillo negro espaciados entre marcas cada 50 mm
aproximadamente.

(**): Las fibras 17 a 24 seran marcadas con un doble anillo negro espaciados los grupos de 2 anillos
50 aproximadamente.

(***): Las fibras 25 a 32 seran marcadas con un triple anillo negro espaciados los grupos de 3 anillos
50 aproximadamente.
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (6/10)

e SEGUNDA PROTECCION (TUBOS HOLGADOS)

ER-0281/1996
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Cables de 64 fo: 8 tubos

Tubo N°

Color

Blanco

Blanco

Rojo

Rojo

Azul

Azul

Verde

(AN N || [—

Verde

Cables de 128, 256 y 512 fo: 16 tubos

Tubo N° Color
1 Blanco
. 2 Rojo
Capa interna 3 Al
4 Verde
5 Blanco
6 Blanco
7 Blanco
8 Rojo
9 Rojo
10 Rojo
Capa externa 1 Azl
12 Azul
13 Azul
14 Verde
15 Verde
16 Verde
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (7/10)
REQUISITOS MECANICOS

Método de

Criterios de

Parametro Condiciones de ensayo aceptacion
ensayo
Ciclos = 5
. ) EN 187000 No se observara un
Res{jtegaz N al Método 512 L =70 mm quebrado  del  tubo
r t
quebrado de tubos EN 6079412 | L1 =350 mm durante el ensayo.
método G7 L, =100 mm
- N° muestras = 10
EN 187000 -lEl gny(iejecimiegt(i rf'::s’por‘lderé
N . al exigido en el ciclo térmico
Estabilidad de la Método 609 para el cable. Fuerza de pelado Fp:
fuerza ,de pelado de CEI 60794-1-> | - Medida de la fuerza del pelado | {1 N <FP<5N
fibras opticas Método E5 después de 1 hora y de 72 horas
de acondicionamiento a 25 + 5°C
y humedad relativa de 30 a 60 %
Ninguna linea del
EN 187000 marcado de la cubierta

Resistencia del
marcado de la
cubierta a la abrasion

Método 503A

CEI 60794-1-2
Método E2B 1

Didmetro de la aguja: | mm
Carga: 4N
Numero de ciclos: 100

debera interrumpirse
por la abrasion.

El marcado de la
cubierta debera ser
legible al finalizar el
ensayo.
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Criterios de

CEI 60794-1-2
Método E4

diferentes distantes entre si, no
menos de 500 mm)

Parametro Método de Condiciones de ensayo aceptacion
ensayo
Sin alargamiento de
L>50 m fibra durante la
EN 187 000 | Carga: 2700 N (cables hasta 256 fo) | Prueba
Método 501 | Carga: 3500 N (cables 512 fo)
' o Duracién de la carga: 10 minutos Sin cambios en la
Ensayo de traccion 114 7] atenuacion durante
CEI 60794-1-2 | Se  registrara la  atenuacion, la prueba
Método E1 alargamiento de la fibra y del cable, | .
en funcién de la carga aplicada Sin daiios
Elongacion del cable
<0.6 %
Carga : 1500 N Sin cambios en la
Duracion: 15 minutos atenuacion durante
Numero de puntos de aplicacion | la prueba
EN 187000 | gela carga: 3
Método 504 Sin daifios
Aplastamiento Al menos 10 fibras empalmadas | La marca de las placas
&2106;)07%‘;'1'2 para cables de mas de 10 fibras. | sobre la cubierta no se
Para cables en SZ 'y para evitar | considera un dafio
aplastar solo los elementos de mecanico.
relleno, debera tenerse en cuenta
la longitud del paso de cableado
Radio superficie impactante: Sin cambios en la
r=10 mm atenuacion al final de
EN 187 000 Energia de impacto: E=51J la prueba
Impacto Método. 505 (un impacto en 3 puntos Sin daiios

La marca de la
superficie impactante
sobre la cubierta no se
considera un dafno
mecanico.
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Criterios de

Parametro Método de Condiciones de ensayo aceptacion
ensayo
Carga: 100 N
EN 187000 | Radior=15d; Sin cambios en la
Método 507 | =250 mm atenuacién durante

Curvaturas repetidas

CEI 60794-1-2

d = diametro del cable
Numero de ciclos = 100

la prueba

Meétodo E6 Duracion del ciclo = 2 seg. Sin dafios
Dimension L >1.0 m
Longitud de ensayo =1 m La variaeion de
atenuacion para las
Carga=100 N
, : fibras empalmadas
Numero de vueltas /ciclo ==+ 1 .
, . durante la prueba sera:
EN 187 000 | Numero de ciclos =5
Método 508 AATorsionS 0.05
Torsion ctodo dB/fibra

CEI 60794-1-2

Al menos 10 fibras empalmadas

Método E7 para cables de mas de 10 fibras. Si bi 1
Para cables de menor n° de tm cam ,IOS 1eF al d
fibras, todas las fibras atenuacion al lnal de

la prueba
empalmadas.
Sin daiios
f/ll\éltcl)fiz 050 10 3 | Radior=15d; r 2250 mm Sin cambios en la
= di4 atenuacion durante
Curvado del cable Proc. 1 d ’ didmetro del cable ; u l: u
CEI 60794-1-2 Numero de vueltas = 5 a.prue~ a
MétodoE11 | Numero de ciclos =3 Sin daiios
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (8/10)

REQUISITOS OPTICOS
Parametro Método de Condiciones de Criterios de
ensayo ensayo aceptacion

Coeficiente de EN 188 000 A =1310 nm ot (1310 nm):
atenuacion Método 301 0302 o Media < 0.36 dB/Km
(Nota 1) 303 A= 1550 nm Maxima < 0.37 dB/Km

EN 60793-1-40 o (1550 nm):

Media < 0.22 dB/Km
Maxima < 0.24 dB/Km

Discontinuidades de EN 188 000 A =1550 nm AA4< 0.1 dB
atenuacion Meétodo 303 Pulso < lus Variaciones para

EN 60793-1-40 longitudes de cables

metodo C >] Km: £0.10dB/Km
Longitud de onda de EN 188 000 EN 188 000 Aee< 1260 nm
corte del cable Acc Método 313 Método 313

CEI 60793-1-44
PMD CEI 60793-1-48 Cable en bobina PMD < 0.2 ps/km ”
(Nota 2) UIT G.650.2 L 21200 m

CEI 60794-3 Ed.3a, Preferlblemente

seccion 5.5, método 1 | L >2000 m (Nota 2)

Nota 1: Los valores se miden sobre la longitud de fabricacion del cable. Se asume que la uniformidad
de atenuacion de la fibra no difiere significativamente de la uniformidad de atenuacion del cable. Por
tanto es responsabilidad del fabricante del cable garantizar que el coeficiente de atenuacion del cable
suministrado no se diferencia del de la longitud de cable de fabricacion.

Nota 2: El fabricante suministrara el valor de disefio de enlace de PMD (PMD link design value),
PMDy,
que sirve como un limite estadistico superior para el coeficiente de PMD de cables de fibra optica
concatenados dentro de un posible enlace de M secciones de cables. El limite superior se define en
términos de una nivel pequeio de probabilidad, Q, el cual es la probabilidad de que valores de PMD
concatenados sean superiores a PMDgq. Para unos valores de M = 20 cables y Q = 0.01%, el valor de
PMDq maximo sera de 0.20 ps/~km
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (9/10)
REQUISITOS AMBIENTALES

Parametro

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Criterios de aceptacion

Ciclos de
temperatura

EN 187 000
Método 601

(Procedimiento de
ensayo
combinado)

CEI 60794-1-2
Método F1

e Operacion:
Ta1 =-20°C, Tgi= 60°C
¢ Almacenamiento:
Ta2=-25°C, Tg2= 70°C
e Tiempo de permanencia:
t1=> 20 horas
e Numero de ciclos: N > 4

e Velocidad de
enfriamiento/calentamiento:
Suficientemente lenta
para que el efecto del
cambio de temperatura no
produzca choque térmico

e Se tomara un minimo de 1
medida/hora, al menos
durante el primer y ultimo
ciclo.

e Longitud de cable: 21000
m

Rango de temperaturas de
operacion:

Para Tai a Tgi:
AaOperaciénS 005 dB/km

Para (Ta1aTa2) y
(Te1aTr) :
AO(Almacenamiento

<0.10 dB/kmy

reversible a2 < 0.05 dB/km

Penetracion de
agua

EN 187 000
Método. 605B

CEI 60794-1-2
Método F5

EN 187 000 Método. 605B

El llenado de la columna de
agua podra realizarse de
forma paulatina (unos 20
minutos) para permitir la
actuacion de los elementos de
bloqueo. Una vez llenada la
columna se considerara

como el comienzo de la
prueba.

Penetracion maxima:
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Método de Criterios de aceptacion
Parametro ensayo Condiciones de ensayo
No deberan existir
diferencias apreciables a
simple vista entre los
Permanencia La muestra sera la utilizada colores de las fibras y
del color i para el ciclo climatico. tubos del cable envejecido

con respecto a los colores
originales, previos al
envejecimiento.
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ANEXO N° 6 CABLES DE FIBRA OPTICA (10/10)
ENSAYOS BAJO CONDICIONES DE FUEGO

Parametro Método de Condiciones de ensayo Criterios de aceptacion
ensayo
EN 50265 EN 50265-1 EN 50265-2-1
Propagacion de lallama - oy 6033 | cp1 60332411 Anexo A

para un cable aislado en

vertical Duracién de aplicacion de | CEI 60332-1-2

la llama: 60 segundos

EN 5026722 Anexo A
.., >
Emision de gases EN 50267-2-2 | EN 50267-2-1 pH =45
COfrOosS1vos Yy tox1CcOSs

Conductividad: < 10uS/mm

EN 50268-2

EN 50268 EN 502681 CEI 61034-2 Anexo B

Densidad de humos
Durante el ensayo la

transmitancia de luz debera ser
superior al 35%.

CEI 61034-2 Muestra: 2 cables

ER-0281/1996

_E I;iNet —;

68/68



